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tel 32 241-34-01, 281-82-04 Bytom, dn. 23.09.2021
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ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie dostawy

Zwracamy sie z prosha o przedstawienie swojej oferty na ponizej opisany przedmiot zamdéwienia:

»Dostawa opraw o$wietleniowych, Zrodet Swiatta oraz osprzetu elektrycznego na potrzeby
Muzeum Gérnoslaskiego w Bytomiu”

Termin realizacji zaméwienia: 23 paidziernik 2021r.

Kryteria oceny ofert:
cena: 100 %

Istotne warunki zaméwienia:

Dostawa opraw oswietleniowych (facznie 250szt.), Zrédet $wiatta oraz osprzetu elektrycznego w ilosci
i specyfikacji okreslonej ponizej:

1) Oprawa typu kinkiet z wysiegnikiem o tacznej dtugosci pomiedzy 35 a 38cm (125szt).
Dane techniczne:

Kolor: stalowy

Materiat dominujacy : aluminium

llos¢ punktéw Swiatta: 1

Wysokosé: pomiedzy 22 a 25 cm

Zasilanie: 230V

Rodzaj zasilania: sieciowe

Rodzaj gwintu: GU 10

Maksymalna moc zarowki: 50W

Szeroko$¢ / gtebokosé: pomiedzy 35 a 38 cm

ZDJECIE POGLADOWE:




2)

3)

Oprawa typu kinkiet z wysiegnikiem o tacznej dtugosci pomiedzy 13 a 16cm (110szt).
Dane techniczne:

Kolor: stalowy

Materiat dominujacy : aluminium

llosé punktow swiatta: 1

Wysokoé¢: pomiedzy 22 a 25 cm

Zasilanie: 230V

Rodzaj zasilania: sieciowe

Rodzaj gwintu: GU 10

Maksymalna moc zaréwki: 50W

Szeroko$¢ / gtebokosé: pomiedzy 35 a 38 cm

ZDJECIE POGLADOWE:

Oprawa wiszaca liniowa (11 szt).
Dane techniczne:
Materiat : aluminium di. 98 -100cm + linki stalowe regulowane w oplocie gumowym
Zrodio $wiatta: tasma led na podwdjnym podioiu aluminiowym, min: 240 led/m.b.,
28-30W/m.b., temperatura barwowa 3000K, bezpieczne napiecie pracy 12VDC, strumien
$wietlny min. 5000Im, Czas swiecenia: min. 30 000h
Kat padania swiatia: 80-90 st.
Zasilacz 12V, IP67, SELF chowany w rozecie przysufitowej
ZDJECIE POGLADOWE:




4)

5)

Oprawa liniowa natynkowa LED (14 szt).
Dane techniczne:

Barwa $wiatta : ciepta (3000K)

Kat swiecenia: 120 st.

Czas swiecenia:min 30 000 h

Kolor: biaty

Materiat dominujacy : tworzywo
Zasilanie: 230V/ 50Hz

Rodzaj zasilania: sieciowe

Moc: 40W (min 4200Im)

ZDJECIE POGLADOWE:

Zrodto $wiatta LED GU10 (240szt)

Moc znamionowa 2.80 W

Napiecie znamionowe 220...240 V

Prad znamionowy 30 mA

Rodzaj pradu Prad przemienny (AC)
Czestotliwos¢ pracy 50...60 Hz

Strumien $wietlny 220-230 Im
Skuteczno$éé $wietlna min. 115 Im/W 0.70
Barwa $wiatia ciepta

Ogolny wskaznik oddawania barw Ra 280
Kat rozsytu swiatfa 120 °

Trzonek (standardowe rozwigzanie) GU10
Zawartos¢ rteci 0.0 mg

Znamionowa trwatos¢ 15000 h

Liczba cykli wtgczeniowych 100000



6) Przewdd elektryczny YDYp 3 x 1,5 mm2 750 V (400 metrow)

Przewdd instalacyjny do podfgczenia opraw oswietleniowych z siecig elektryczna. Produkt nadajacy
sie do umieszczenia pod tynkiem, jak i na zewnatrz Sciany.

s Materiat : miedz (izolacja polwinit)

o  Przekrdj rdzenia: 1,5mm2 (3 zyly)

» Obcigzenie pragdowe: 17A

e Kolor: biaty

7) tacznik elektryczny z podwéjnym przetgcznikiem (3szt)
¢ Typ montazu: podtynkowy
e Stopien ochrony min 1P-20
e Podswietlenie : nie
o Materiat : tworzywo sztuczne
¢ Napiecie znamionowe: 250V
e Rodzaj podtgczenia: zaciski sSrubowe
o W komplecie z ramka: tak
ZDJECIE POGLADOWE:

8) Minikanat elektroinstalacyjny z tasmg dwustronng (160 metrow)
e Materiat: PVC
e Klasa palnosci: V-0, samogasngcy

ZDJECIE POGLADOWE:

14 mm
-
L2

l20mm



9) Peszel wzmacniany samogasngcy (100mb)

o Wytrzymatos¢: 750N

e Pilot: tak

o Srednica zewnetrzna; Fi 20
¢ Srednica wewnetrzna; Fi 14

ZDIECIE POGLADOWE:

10) Puszka natynkowa samogasnaca (12szt)

e Stopien szczelnosci: IP 55

o Kolor biaty lub szary

o llosé wpustéw: min. 6

¢ Kostka fgczeniowa w srodku :tak

e Wymiary: min. 80/100 , max.100X200mm

ZDJECIE POGLADOWE:



~e

11) Puszka natynkowa (30szt)

Stopien szczelnosci: IP 55

Kolor biaty lub szary

llo$¢ wpustow:4

Kostka taczeniowa w Srodku :tak
Wymiary: min. 80/80 , max.100/100mm

ZDJECIE POGLADOWE:

12) Listwa zaciskowa gwintowa Simet 12-torowa 2.5mm2 pomarariczowa (20szt)
e Dtugosé: do 100 mm
e Liczba biegunow: 12
® Prad znamionowy: 24A
ZDJECIE POGLADOWE:

ML,

13) Wago szybkoztaczka 3x 0,5 - 2,5 Cu (300szt)

e Diugos$é odizolowania przewodu: 11 mm / 0.43 cal
e Sposob otwierania zacisku: Push-in
e taczna liczba zaciskéw: 3
ZDJECIE POGLADOWE:




Gwarancja:

o Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony towar zgodnie z wytycznymi producenta danego
produktu — nie krécej jednak niz:36 miesiecy.

Warunki udziatu w postepowaniu;

W postepowaniu moga wzigé udziat Wykonawcy ktérzy:

e Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania — Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku
w tym zakresie.

e Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie, tj. w ciggu ostatnich 2 lat, wykonali co najmniej 2
zaméwienia polegajgce na dostawie opraw oswietleniowych na {aczna kwote minimum 50 000zt

Konieczne dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz

potwierdzajgce wymogi zamawiajacego, ktore nalezy dofaczyé do oferty;

e Zaparafowany wzdr umowy

¢ Wypetniony formularz ofertowy

¢ Dokument potwierdzajgcy wykonanie co najmniej 2 zaméwien polegajacych na dostawie opraw
oswietleniowych na tgczna kwote minimum 50 000zt

Uwagi:

Przed dokonaniem dostawy nalezy uzyskaé akceptacje ze strony Zamawiajacego na wszystkie
oferowane produkty { w tym na akceptacje koloru wyrobow).

W kwestii umowienia terminu spotkania lub celem uzyskania odpowiedzi na pojawiajace sie pytania,
prosimy o kontakt z Kierownikiem Dziatu Administracyjno- Technicznego:, Panem Michatem
Kotodziejczyk: pod numerem tel.: 795-432-395 (od poniedziatku do pigtku, w godzinach od 8:00 do
16:00) lun mailowo: m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl

Termin skfadania ofert: 04.10.2021r.

Oferte nalezy ztozy¢ :

e pocztg, na adres: Muzeum Gdérnoslaskie w Bytomiu pl. Jana |l Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
lub

e poczta elektroniczng na adres e-mail: m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl

podpis Dyrektora



