K-NR.5183.421.2023. EB "
RPW/12307/2023

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Katowicach
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58

www.wkz.katowice.pl
o e

25 LIP. 2023
Katowice, dnia .......oooivviiiiiinenns
za swrotnym potwierdzeniem odbioru

o)
)
,..\

™)
Ky

Muzeum Gornos$laskie w Bytomiu
pl. Jana III Sobieskiego 2
41-902 Bytom

W odpowiedzi na wniosek w sprawie przedstawienia opinii konserwatorskiej dotyczace]
projektowanych prac przy gmachu Muzeum Goérnoslaskiego zlokalizowanym w Bytomiu przy pl. Jana
III Sobieskiego 2 wpisanym do rejestru zabytkéw na mocy decyzji Slaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach nr A/1097/22 z dnia 6.12.2022 r., majac na uwadze koniecznoéc
zapewnienia wlasciwego stanu zachowania obiektéw zabytkowych, dzialajac w oparciu o art. 27 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 840),

Slaski Wojewédzki Konserwator Zabytkow

po zapoznaniu si¢ z zakresem prac planowanych w budynku ekspozycyjnym dotyczacych przywrécenia
plerwotne;j przestfienj IV. pigtra, wymiany okien elewacji frontowej, facznika 1 klatki schodowej, wymiany
podiég na IL 1 IV. pietrze oraz montazu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku stwierdza, iz z punktu
widzenia konserwatorskiego dopuszcza si¢ mozliwos¢ realizacji prac zgodnie z proponowanymi
rozwiazaniami projektowymi z nastepujacymi uwagami:

— prace projektowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o poszerzona kwerende archiwalng oraz szczegblowe
rozpoznanie substancji zabytkowej in situ,

— w wyszczegblnionych kwestiach objetych wnioskiem nalezy:

PRZEBUDOWA IV. PIETRA

1) ODTWORZENIE NASWIETLI DACHOWYCH

— istniejace naswietla dachowe z luksferami nalezy poddac konserwacji, w przypadku stwierdzenia
ich bardzo zlego stanu technicznego oraz w przypadku brakujacych naswietli nalezy je wiernie
odtworzy¢ na wzor naswietli oryginalnych,

—w celu zapewnienia wlasciwej izolacji termicznej 1 przeciwwodnej naswietli dopuszcza sie
mozliwo$¢ zabudowania ponad nimi dodatkowego przeszklenia zabezpieczajacego z mozliwoscia
wprowadzenia technologii neutralizacji barwy swiatla w pomieszczeniu,



2) PRZEBUDOWA WNETRZA SAL WYSTAWOWYCH 1V. PIETRA

— dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wyburzenia wtoérnego stropu w pomieszczeniu wystawowym,
(zlokalizowanego w obszarze pod naswietlami),

— dopuszcza sie mozliwo$¢ dostosowania istniejacych balustrad na antresoli pod wzgledem ich
wysokosci do obowigzujacych przepiséw budowlanych (poprzez dodanie ksztaltownikow
lub/i dobudowanie bottnicy),

— dopuszcza si¢ mozliwos¢ wyburzenia wtémych $cianek aranzacyjnych sali wystawowej,

— dopuszcza si¢ mozliwos¢ otwarcia na sale wystawiennicza zabudowanej obecnie galerii (antresoli)

poprzez wyburzenie $ciany dziatowej,

3) PODNOSNIK

— dopuszcza si¢ mozliwo$¢ montazu podnosnika dla oséb niepelnosprawnych ruchowo
zapewniajacego dostep do antresoli,
— dla projektu podnosnika zaleca si¢ przyjecie nowoczesnych rozwigzan architektonicznych

z przeszklona forma oraz z uzyciem wysokiej jakosci materialéw wykoficzeniowych,

4) OSWIETLENIE

— dopuszcza si¢ mozliwo$¢ montazu oswietlenia centralnego w obszarze naswietla,

— dopuszcza si¢ mozliwo$¢ montazu oswietlenia punktowego stuzacego do ekspozycjt
eksponatéw muzealnych,

— zaleca sig stosowanie rozwigzan siggajacych do nowoczesnego designu, ktéry poprzez
minimalistyczna forme 1 niewielkie gabaryty opraw oswietleniowych w dyskretny sposob zapewni
podkreslenie architektury zabytkowego wnetrza oraz eksponatéw muzealnych,

— w przypadku projektu lamp rﬁéciennych i sufitowych o chatrakterze dekoracyjnym zaleca si¢
przyjecie rozwigzan czerpiacy inspiracje z wzornictwa lat 30. XX w.,

5) INNE

— nalezy wykona¢ badania stratygraficzne na wystgpowanie pierwotnej kolotystyki $cian i sufitow
wraz z konsttukcjg kratownicows (etap projektowy lub wykonawezy) — dot. réwniez II. pigtra,

— nalezy wykonaé badania stratygraficzne na wystgpowanie pierwotne] kolorystyki balustrad
(etap projektowy lub wykonawczy),

— nalezy zachowac zabytkowsa szafe elektryczna znajdujaca si¢ na antresoli,

— dopuszcza si¢ mozliwos¢ przebudowy instalacji elektrycznych, cieplnych itp.

ARANZACJA WNETRZ II. 1 IV. PIETRA

— w zakresie aranzacji sali wystawowej zaleca si¢ przywrdcenie pierwotnej aranzacji wnetrza
poprzez wyeksponowanie rytmu filaréw srodkowych 1 podkreslenie otwarto$ci przestrzent
z zachowaniem ckspozycji kompozycyjnego pasa przeszklefi okiennych zgodnie z duchem
architektury modernistycznej,



WYMIANA PODLOG I1. 1 IV. PIETRA

— dopuszcza si¢ mozliwos¢ usuniecia wtornych parkietéw z sal wystawowych na II. 1 IV. pictrze,

— w celu ustalenia oryginalnego wystroju wnetrz sal muzealnych w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac
kwerende archiwalng oraz odkrywki architektoniczne na wystepowanie posadzek lub parkietow
pierwotnych, wyniki badan nalezy przedstawic tut. Organowi w celu ustalenia ostatecznych rozwigzan
materiatowych,

—w przypadku stwierdzenia na podstawie przeprowadzonych odkrywek braku zachowanych posadzek

pierwotnych lub ich niska wartos¢ zabytkowa dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zastosowania w salach

wystawowych parkietéw drewnianych,
WYMIANA OKIEN

1) FASADA OD STRONY PL. JANA III SOBIESKIEGO ORAZ W _ PRZEWIAZKA
T ACZACA BUDYNEK EKSPOZYCYJNY Z BUDYNKIEM BIUROWYM

— dopuszcza si¢ mozliwos¢ wymiany wtdrnej aluminiowej §lusarki okiennej na okienna stolarke
drewniang pod warunkiem odtworzenia podzialéw, ksztaltu; prbporcji, proﬁli oraz koloru
wzorowanych na oknach pierwotnych, dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania wkladow
szybowych zespolonych,

— jako podstawe do sporzadzenia projektu stolarki okiennej nalezy przyjac wyniki kwerendy
archiwalnej oraz analiz¢ okien pierwotnych zachowanych w obiekcie,

2) GELOWNA KLATKA SCHODOWA

— ze wzgledu na prawdopodobny pierwotny charakter $lusarki okiennej klatki schodowej
zaleca si¢ zlecenie ekspertyzy sporzadzonej przez tzeczoznawce specjalizujacego si¢ w dziedzinie
rozwoju stolarek historycznych w celu potwierdzenia roku jej powstania,

— w zwigzku z powyzszymi watpliwosciami co do genezy Slusarki okiennej oraz biorac pod uwage
zamontowane w rzeczonej slusarce wtorne witraze, ktore w sposéb znaczacy wplywaja
na wysoka warto$C artystyczna przestrzeni klatki schodowej, zaleca si¢ zachowanie $lusarki
wrtaz z witrazami w calosci,

— zaleca si¢ przeprowadzenie prac restauratorskich dla slusarki okiennej wraz z witrazami,

—w celu zapewnienia wlasciwych parametréw termoizolacyjnych klatki schodowe) zaleca si¢
wptrowadzenie od strony zewnetrznej réwnoleglej stolatki/$lusarki okiennej z zachowaniem
podzialéw skorelowanych z zasadniczymi podzialami okien witrazowych wraz ze skrzydlami
otwieralnymi,

— calkowita wymiana istniejace] Slusarki witrazowej zostanie dopuszczona wylacznie w przypadku
potwierdzenia jej wtétnego charakteru,

Jednoczesnie Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw stwierdza, 1z ze wzgledu na wysoka
wartos¢ zabytkows obiektu, jego reprezentacyjny charakter oraz szeroka perspektywe odbioru wizualnego,
zaréwno od strony pl. Jana III Sobieskiego jak i ulic Pisudskiego 1 Korfantego, nie dopuszcza si¢
mozliwosci montazu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku ekspozycyjnego. Budowa instalacji
fotowoltaicznej wraz konstrukcja mocujaca wplynie negatywnie na estetyke historycznej elewacji obiektu,
zaburzajac jej czysta modernistyczna forme prostych qubuséw, obnizajac tym samym jej wartos¢
zabytkowa 1 artystyczna.



Slaski Wojewoddzki Konserwator Zabytkéw informuje jednoczesnie, ze w przedmiotowe) sprawie
ma zastosowanie przepis art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 840 z péin. zm.), zgodnie z ktérym w/w
obiekt podlega szczegdlnej ochronie prawnej, wyrazajacej si¢ m. in. w koniecznosci uzyskania pozwolenia
wojewodzkiego konserwatora  zabytkéw na  prowadzenie robdét budowlanvch przy  zabytku

wpisanym do  rejestru  (wniosek  znajduje si¢ na stronie internetowej tut. Urzedu
— http://wkz katowice.pl/strony/formularze/zabytki-ruchome-i-nieruchome).

Z-ca Slaskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkow
w Katowicach

mgr inz. arch. Anna Ostrowska

Otreymuge:
1. Adresat

Do wiadomoic:
1. Miejski Konserwator Zabytkdw
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
2. a/aEB, dnia 24.07.2023 .
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Muzeum Goérnoslaskie w Bytomiu
pl. Jana III Sobieskiego 2
41-902 Bytom

W odpowiedzi na wniosek w sprawie przedstawienia opinii konserwatorskiej dotyczacej
projektowanych prac przy gmachu Muzeum Goérnoslaskiego zlokalizowanym w Bytomiu
przy ul. Korfantego 34 wpisanym do tejestru zabytkéw na mocy decyzji Slaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach nr A/117 /04 z dnia 13.08.2004 r., majac na uwadze konieczno$é
zapewnienia wlasciwego stanu zachowania obiektéw zabytkowych, dziatajac w oparciu o art. 27 ustawy
z dnita 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 840),

Slaski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw

po zapoznaniu si¢ z zakresem prac dotyczacym budowy windy zewnetrznej od strony podwdrza
w budynku muzealnym przy ul. Korfantego 34 przedstawionym podczas wizji lokalne] obiektu
w dniu 12 czerwca 2023 1., stwierdza, iz z punktu widzenia konserwatorskiego ze wzgledu na koniecznosé
dostosowania obicktu muzealnego do potrzeb os6b niepelnosprawnych dopuszcza si¢ mozliwos¢ realizacji
prac zgodnie z proponowanymi rozwigzaniami projektowymi z nastepujacymi uwagami:

— dopuszcza si¢ mozliwos¢ budowy windy zewnetrznej zlokalizowanej przy elewacji pbéinocnej od strony
podwodrza w bezposrednim sasiedztwie korytarza laczacego segment wystawowy z segmentem
burowym budynku,

— windg nalezy potaczy¢ funkcjonalnie z w/w kotytarzem, nie dopuszcza si¢ mozliwosci bezposredniego
polaczenia windy z hallem gléwnym budynku,

— nie dopuszcza si¢ mozliwosci ingerencji projektowej w lukarng dachowa,

—jako dominujacy material wykonczeniowy $cian windy nalezy przyjaé szklo, w przypadku uzycia
dodatkowych matenialéw wykoniczeniowych przyjete rozwiazania winny harmonijnie nawigzywal
do 1stniejacego obiektu zabytkowego,

— wind¢ nalezy wykonaé w formie konstrukeji wolnostojacej odsunictej od elewacji budynku polaczone;
z obiektem formami przeszklonymi,

—otwory drzwiowe (przejscia) nalezy zaprojektowaé w miejscu obecnych otworéw okiennych
z zachowaniem istniejacego detalu architektonicznego opraw okiennych, nowy detal uzupelniajacy
nalezy harmonijnie zakomponowac z detalem istniejagcym,



— w przypadku koniecznosci zaprojektowania nowej stolarki w miejscu obecnych otworéw okiennych
zaleca sie nawiazanie do podzialéw, profilowania, kolorystyki i materialu istniejacych okien

zabytkowych, dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia nowoczesnych form przeszklonych,
— nie dopuszcza sie mozliwosci ingerencji w kamienne schody wewnetrzne laczace korytarz z hallem,

— dopuszcza sie mozliwoéé montazu na schodach demontowalnych pochylni dla 0séb niepelnosprawnych,

ktore nie narusza substancjt zabytkoweyj.

Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze w przedmiotowej sprawie
ma zastosowanie przepis att. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 840 z pdzn. zm.), zgodnie z ktérym w/w
obiekt podlega szczegdlnej ochronie prawnej, wyrazajacej sie m. in. w konieczno$ci uzyskania pozwolenia
wojewodzkiego  konserwatora zabytkéw na  prowadzenie robét budowlanych przy  zabytku
wpisanym _do _ rejestru  (wniosek  znajduje sic na  stronie  internetowej tut.  Urzedu
— http:/ /wkz katowice.pl/strony/formularze/zabytki-ruchome-i-nieruchome).

Z-ca Slaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw
w Katowicach

Citan—

mgr in%. arch. Anna Ostrowska

Orryymse:
1. Adresat

Do wi Szi:
1. Micyski Konserwator Zabytkow
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
2. a/a BB, dni2 21.07.2023 1. 'Z/
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